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	Der Kühlfächer ist ein Raumkühlgerät mit pulsierender Luftführung.

Das Gerät besteht aus einem längsgestreckten Gehäuse mit zwei v-förmig angeordneten Wärmetauschern und einem dazwischen pendelnd gelagerten Fächer, der von einem Antrieb in eine harmonische Schwingbewegung versetzt wird. 
Es entstehen damit zwei durch den Fächer getrennte Luftkammern, in die abwechselnd warme Luft angesaugt, abgekühlt und wieder ausgestoßen wird. Die gekühlte Raumluft wird durch einen Luftauslass derart umgelenkt, dass sich Wirbel mit hoher Bewegungsenergie ausbilden. Diese Wirbelstraße zerfällt nach sehr kurzem Laufweg und vermischt sich dabei intensiv mit Raumluft. 
Die Aufenthaltszone wird mit einem breitgefächerten, kontinuierlichem Luftstrom niedriger Geschwindigkeit durchspült. 
Der Kühlfächer arbeitet so leise, dass er anspruchsvollste akustische Anforderungen erfüllt (ca. 31 dB(A) Schalleistung). 
Der Kühlfächer wird durch Ein- und Ausschalten geregelt.

Gehäuse aus verwindungssteifen Aluminiumschalen mit Seitenteilen aus verzinktem Stahlblech, darin wärme- und schwingungs-isoliert gehaltenen 2-Leiter-Wärmetauscher mit Cu-Rohren und aufgepressten Alu-Lamellen, 0,18 mm dick, maximaler Betriebsdruck 10 bar. 
Für beide Wärmetauscher gemeinsame Kondensatwanne.

Antrieb kugelgelagert mit hoher Lebensdauer, elektr. Leistungsaufnahme 20 W.

Fächer mit geringem Flächengewicht, einseitig in Gleitlagern gelagert.

Standard-Ausführung: Geräte über Stecker am 230 V-Stromnetz angeschlossen und geschaltet.

Bis zu 8 Geräte können über eine 16 A-Sicherung angeschlossen werden. 
Regelung erfolgt bauseits in der Zuleitung durch einen 2-Punkt-Thermostaten 230 VAC.

Je nach zulässigem Einschaltstrom des Thermostaten lassen sich bis zu 6 Geräte zu einer Gruppe zusammenschalten (Durchschleifen über Stecker). 
Steht eine 24 VAC-Schaltspannung zur Verfügung, können im Master-Slave-Betrieb mehrere Geräte gemeinsam geschaltet werden.

 

Typ: KFA .../T (Teileinbau) für den Einbau in Zwischendecken mit Einbauhöhen 140 mm bis < 280 mm, komplett mit einem Schlitzauslass aus Aluminium eloxiert und seitlichen Luftabdeckungen. 

Abdeckung und Kondensatwanne lackiert ähnlich RAL.
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	Zubehör/Sonderausstattung (wahlweise, gegen Aufpreis)

o
2 Teleskop-Schienen für starre Aufhängung bei großer Zwischendeckenhöhe. Schienen aus verzinktem Stahlblech, Verschiebeweg 315 mm
o
2 Absperrventile als Eck- oder Durchgangsventil für Vor- u. Rücklauf, Druckverlusteinstellung und Entlüftung. 

o
1 Abgleichventil für Absperrung, Durchflussmessung und -anzeige (Schauglas) im Rücklauf zwischen flexiblem Schlauch und Wassernetz, einstellbarer Volumenstrom 120 - 480 l/h, maximaler Betriebsdruck 10 bar, 
Anschlussseite zum flexiblem Schlauch: Außengew. 3/4" konisch dichtend,
Anschlussseite zum Wassernetz: Innengewinde 1/2"
o
1 Absperrventil für Vorlauf (notwendig bei Einsatz eines Abgleichventils für den Rücklauf), 
Anschlussseite zum flexiblen Schlauch: Außengew. 3/4", konisch dichtend,
Anschlussseite zum Wassernetz: Innengewinde 1/2"
o
2 flexible Schläuche 500 mm lang mit / ohne Isolation
o
Raumthermostat KFR 110 für 230 VAC zur Regelung von bis zu 6 Geräten
o
seitlich am Gerät montierter Luftauslass für getrennte Außenluftzuführung Typ LDB 15 mit weißen Ausblaselementen und natureloxierten Aluminiumschienen, mit kompaktem Luftverteilkasten aus verzinktem Stahlblech, Luftanschlussstutzen Nennweite 79 mm (lose mitgeliefert). 
o   einseitig
o   zweiseitig

 
Fabrikat:
LTG Aktiengesellschaft, Stuttgart

Typ:
KFA/T
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