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Ausschreibungstext

Ventilatorkonvektor Typ VKE 1100-4
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	Menge
	Leistungsbeschreibung
	Einzelpreis  €
	Gesamtpreis €

	
	Ventilatorkonvektor für 4-Leiter–Systeme
in Kompaktbauweise
Typ: VKE 1100-4 (Heizen und Kühlen)

Ventilatorkonvektor für Deckenmontage ohne Verkleidung. 
Wartungsfreundlicher Aufbau mit großer Wartungsöffnung für einfache Reinigung des Wärmetauschers. Demontage der kompletten Ventilatoreinheit im eingebauten Zustand des Gerätes möglich. Umluftbetrieb für Kühlen und Heizen, bestehend aus:

· Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, teilweise thermisch isoliert mit Aufhängelaschen. Isolierter Ausblaskasten mit zwei Ausblasstutzen DN 200, minimierte Fläche für minimalen Energieverlust. Im Gerät integrierter Ansaugkasten mit zwei Ansaugstutzen DN 200.

· AC-Doppel-Radialgebläse mit stabiler Kennlinie und geringem Geräuschpegel, doppelseitig saugend, direkt getrieben mit wartungsfreiem Gleitlager. 5-stufiger Außenläufer-Kondensatormotor, steckerfertig mit Anschlussstecker. Motorschutz durch eingebauten Thermoschalter. Energiesparender Betrieb durch Motor mit geringer Leistungsaufnahme. Schwingungsentkopplung beidseitig im Gebläse integriert.

· 4-Leiter-Wärmetauscher mit optimierter Verschaltung für hohe kalorische Leistung, hergestellt aus Kupferrohr mit aufgepressten Aluminiumlamellen für max. Betriebsdruck von 10 bar, vorgesehen für den Anschluss an ein Kalt- und Warmwassernetz.

· Kondensatwanne in Edelstahl mit Kondensatstutzen, isoliert für Betrieb mit niedrigen Vorlauftemperaturen, zur Reinigung leicht demontierbar.
· Steckfilter Klasse G2, leicht wechselbar. Statischer Druckrückgewinn für optimierte Anströmung des Wärmetauschers.
Äußere Abmessungen 

(B x L x H) 1100 x 640 x 250 mm

Hersteller:
LTG Aktiengesellschaft

Baureihe:
Ventilatorkonvektoren

Typ:

VKE 1100-4
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	Zubehör / Sonderausstattung (wahlweise, gegen Mehrpreis):
· Flex-Schlauch in Sauerstoffdiffusionsdichter Ausführung
(Oxiblock, PE) , mit Edelstahlumflechtung, 
einseitig Schnellkupplung, andere Seite beliebig, Länge: 500 mm,
ohne Isolation für WW 
bis Vorlauftemperatur 50 °C, 10 bar Betriebsdruck

· Flex-Schlauch in Sauerstoffdiffusionsdichter Ausführung
(Oxiblock, PE) , mit Edelstahlumflechtung, 
einseitig Schnellkupplung, andere Seite beliebig, Länge: 500 mm,
mit Isolation für KW
oder Normalschlauch:

· Flex-Schlauch (EPDM - Seele) mit Edelstahlumflechtung,
einseitig Schnellkupplung, andere Seite beliebig, Länge: 500 mm
ohne Isolation für WW
· Flex-Schlauch (EPDM - Seele) mit Edelstahlumflechtung,
einseitig Schnellkupplung, andere Seite beliebig, Länge: 500 mm
mit Isolation für KW
· Wärmetauscheranschlüsse mit 1/2" Innengewinde zum direkten Anbau von Ventilen

· 2 x Ventil mit elektrothermischem Antrieb für wasserseitige Auf/Zu-Regelung (2-Punkt-Verhalten) 2-Wege-Ventil

· 2 x Ventil mit elektrothermischem Antrieb für wasserseitige Auf/Zu-Regelung (2-Punkt-Verhalten) 3-Wege-Ventil

· 2 x Ventil mit reversierbarem Motorantrieb für stetige wasserseitige Regelung (3-Punkt-Verhalten) 2-Wege-Ventil

· 2 x Ventil mit reversierbarem Motorantrieb für stetige wasserseitige Regelung (3-Punkt-Verhalten) 3-Wege-Ventil
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Technische Daten

	Kühlfall
	
	
	
	

	Ansaugtemperatur
	[°C]
	
	
	

	Wasservorlauftemperatur
	[°C]
	
	
	

	
	
	Stufe I
	Stufe II
	Stufe III

	Luftvolumenstrom
	[m³/h]
	
	
	

	Kühlleistung
	[W]
	
	
	

	Schallleistungspegel   LWA
	[dB(A)]
	
	
	

	Schalldruckpegel bei 18 m² Sabine   LpA
	[dB(A)]
	
	
	

	Elektrische Leistungsaufnahme
	[W]
	
	
	

	
	
	
	
	

	Heizfall
	
	
	
	

	Ansaugtemperatur
	[°C]
	
	
	

	Wasservorlauftemperatur
	[°C]
	
	
	

	
	
	Stufe I
	Stufe II
	Stufe III

	Luftvolumenstrom
	[m³/h]
	
	
	

	Heizleistung
	[W]
	
	
	

	Schallleistungspegel   LWA
	[dB(A)]
	
	
	

	Schalldruckpegel bei 18 m² Sabine   LpA
	[dB(A)]
	
	
	

	Elektrische Leistungsaufnahme
	[W]
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