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Ausschreibungstext

Ventilatorkonvektor Ventotel für Hoteleinsatz Typ VKH-4A
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	Menge
	Leistungsbeschreibung
	Einzelpreis  €
	Gesamtpreis €

	
	Ventilatorkonvektor für 4-Leiter–Systeme
für wasserseitige Regelung durch Ventile 
Typ: VKH-4A (Heizen und Kühlen)

Ventilatorkonvektor für Deckenmontage und niedrige Deckenhöhen. Einfach zu warten, von unten (ohne Geräteverkleidung). Umluftbetrieb für Kühlen und Heizen. Motoranschlüsse immer rechts in Ausblasrichtung gesehen. Wasseranschlüsse rechts oder links möglich. Bestehend aus:
· Gehäuse aus verzinktem Stahlblech. 

· Geräuscharmer Querstromventilator mit Gleitlager. Direktangetrieben durch Kondensatormotor mit 5 Drehzahlstufen, 230 V ~/50 Hz. Energiesparender Betrieb durch Motor mit geringem Energiebedarf. Motorschutz durch eingebauten Thermoschalter. Anschlussfertig auf Klemmleiste verdrahtet. Ansteuerung über Einzelschalter bzw. Regler (Zubehör). 

· Wärmetauscher mit 2 getrennten Wasserkreisläufen, bestehend aus 12 mm glatten Kupferrohren mit aufgepressten Aluminiumlamellen für hohe kalori​sche Leistung und hohe Eigenkonvektion. Betriebsdruck 12 bar, wasserseitiger Anschluss mittels Schnellkupplungen.

· Kondensatwanne aus Stahl, verzinkt, 40 mm hoch, geeignet für Betrieb mit Kondensatpumpe, mit DN 15 mm Kondensatablaufstutzen. 

· Leicht auswechselbarer selbstverlöschender Luftfilter aus Polyamidfasern, verklebt mit Kunstharz. 

· Mit einer Wasserdampfdiffusionsdichten Wärmeisolierung für Betrieb mit 6° Wasservorlauftemperatur

Äußere Abmessungen 

(B x H) 445 x 218 mm

Baugröße:

o  630

o  800

o  1000

o  1250

Hersteller:
LTG Aktiengesellschaft

Baureihe:
Ventilatorkonvektoren

Typ:

VKH-4A

-2-


	
	


	Menge
	Leistungsbeschreibung
	Einzelpreis  €
	Gesamtpreis €

	
	Zubehör / Sonderausstattung (wahlweise, gegen Mehrpreis):
· Flex-Schlauch in Sauerstoffdiffusionsdichter Ausführung
(Oxiblock, PE) , mit Edelstahlumflechtung, 
einseitig Schnellkupplung, andere Seite beliebig, Länge: 500 mm,
ohne Isolation für WW 
bis Vorlauftemperatur 50 °C, 10 bar Betriebsdruck

· Flex-Schlauch in Sauerstoffdiffusionsdichter Ausführung
(Oxiblock, PE) , mit Edelstahlumflechtung, 
einseitig Schnellkupplung, andere Seite beliebig, Länge: 500 mm,
mit Isolation für KW
oder Normalschlauch:

· Flex-Schlauch (EPDM - Seele) mit Edelstahlumflechtung,
einseitig Schnellkupplung, andere Seite beliebig, Länge: 500 mm
ohne Isolation für WW
· Flex-Schlauch (EPDM - Seele) mit Edelstahlumflechtung,
einseitig Schnellkupplung, andere Seite beliebig, Länge: 500 mm
mit Isolation für KW
· Wärmetauscheranschlüsse mit 1/2" Innengewinde zum direkten Anbau von Ventilen

· 2 x Ventil mit elektrothermischem Antrieb für wasserseitige Auf/Zu-Regelung (2-Punkt-Verhalten) 2-Wege-Ventil

· 2 x Ventil mit elektrothermischem Antrieb für wasserseitige Auf/Zu-Regelung (2-Punkt-Verhalten) 3-Wege-Ventil

· 2 x Ventil mit reversierbarem Motorantrieb für stetige wasserseitige Regelung
(3-Punkt-Verhalten) 2-Wege-Ventil

· 2 x Ventil mit reversierbarem Motorantrieb für stetige wasserseitige Regelung
(3-Punkt-Verhalten) 3-Wege-Ventil

Varianten:

· Frischluftkasten immer gegenüber der Wasseranschlussseite
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Technische Daten

	Kühlfall
	
	
	
	

	Ansaugtemperatur
	[°C]
	
	
	

	Wasservorlauftemperatur
	[°C]
	
	
	

	
	
	Stufe I
	Stufe II
	Stufe III

	Luftvolumenstrom
	[m³/h]
	
	
	

	Kühlleistung
	[W]
	
	
	

	Schallleistungspegel   LWA
	[dB(A)]
	
	
	

	Schalldruckpegel bei 18 m² Sabine   LpA
	[dB(A)]
	
	
	

	Elektrische Leistungsaufnahme
	[W]
	
	
	

	
	
	
	
	

	Heizfall
	
	
	
	

	Ansaugtemperatur
	[°C]
	
	
	

	Wasservorlauftemperatur
	[°C]
	
	
	

	
	
	Stufe I
	Stufe II
	Stufe III

	Luftvolumenstrom
	[m³/h]
	
	
	

	Heizleistung
	[W]
	
	
	

	Schallleistungspegel   LWA
	[dB(A)]
	
	
	

	Schalldruckpegel bei 18 m² Sabine   LpA
	[dB(A)]
	
	
	

	Elektrische Leistungsaufnahme
	[W]
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