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	Boden-Luftdurchlass Typ LDU-W/H mit integriertem Nachheizregister

Hochinduktiver Boden-Luftdurchlass, optimiert für eine fassadennahe Mischlüftung und daran anschließende impulsarme Verdrängungslüftung, zum 
flächenbündigen Einbau in Doppel- und Hohlraumböden.

Durch die hohe Induktion geeignet zum Heizen und Kühlen mit großen 
Temperaturdifferenzen zwischen Zuluft und Raum (+15 bis -8 K).

Auslass bestehend aus:

Gehäuse zum freien Aufstellen im Doppel- bzw. Hohlraumboden, bestehend aus einer verwindungssteifen Wanne aus verzinktem Stahlblech mit verstärkten Seitenrändern, zur Aufnahme hoher statischer Belastungen (RW > 25 dB), mit integriertem Nachheizregister und seitlichen Anschlussstutzen. 
Anzahl Anschlussstutzen

o   1x Ø 99

o   2x Ø 99

o   3x Ø 99

o   4x Ø 99

o   5x Ø 99

Begehbares Bodengitter über die gesamte Auslassbreite, aus Aluminium, 300 mm breit, dient als Revisionsöffnung zur nachträglichen Reinigung bzw. Zugänglichkeit gem. VDI 6022.
Auslasselement zur Erzeugung linear angeordneter Einzelstrahlen, 
eingelegt in Gehäusewanne, bestehend aus verzinktem Stahlblech, 
Oberfläche schwarz beschichtet.

Gehäusefüße mit Trittschalldämmung, 4 Stück, stufenlos höhenverstellbar

Baugröße (Baulänge):

o   800 (  850 mm) 

o 1000 (1050 mm)  

o 1200 (1250 mm)  

o 1400 (1450 mm)

Hersteller:
LTG Aktiengesellschaft

Baureihe:
Boden-Luftdurchlässe
Typ:
LDU-W-H
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	Technische Daten

Heizfall

Primärlufttemperatur

[°C]

Primärluftvolumenstrom

[m³/h]

Druckverlust luftseitig

[Pa]

Wasservorlauftemperatur

[°C]

Wassermenge

[kg/h]

Druckverlust wasserseitig

[kPa]

Heizleistung

[W]

Schallleistungspegel   LWA
[dB(A)]

Schalldruckpegel bei 18 m² Sabine   LpA
[dB(A)]

Sonderausführung und Zubehör (wahlweise, gegen Mehrpreis)

Gehäuse
o  Wanne aus verzinktem Stahlblech, Oberfläche schwarz beschichtet
Begehbares Bodengitter (gem. Preisliste)

o   Gitter Edelstahl, linear, begehbar

o   Gitter Aluminium (eloxiert natur), Rollrost, begehbar

o   Gitter aus Holz, Rollrost, begehbar

Zwischenstücke (gem. Preisliste)

Gehäusefüße
o   lose geliefert, alle 200 mm je 2 Stück
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